MADE IN SWEDEN

CTC EcoZenith 510

Romslig, men uvanlig kompakt volumtank

CTC EcoZenith 510 er en akkumulatortank som er tilpas-
set nesten alle typer energikilder nar det er behov for stgrre
vannvolum.

CTC EcoZenith 510 er en volumgkende buffertank pa drgye 500 liter, farst ogefimst for
systemer med vedfyring og solvarme. Romslig, men uvanlig kompakt. Tken leveres
med isolasjon og tak ved siden av. Det gjgr at den gar gjennom vanlige standardder.

CTC EcoZenith 510 er kun 1700 mm hgy og kan derfor plasseres pa steder med lav
takhgyde. Likevel er volumet imponerende: 555 liter.

CTC EcoZenith 510 har tilkoblinger pa sidene. Dette gir pen og enkel rgritedlasjon,
samt store muligheter for & enkelt bygge ut anlegget i fremtiden.

CTC EcoZenith 510 er utstyrt med uttak for én elkolbe.

CTC EcoZenith 510 har god isolering, 90 mm formsprgytet polyuretan (PURDette
tilsvarer mer enn 160 mm mineralull, noe som gir minimale varmetap.

Fordeler

» Tilpasset for & kobles til ved- og solsystem.

* Perfekt som buffertank for CTC EcoZenith i550 Pro eller
som buffertank i system med CTC EcoLogic

¢ Minimalt varmetap med 90 mm formsprgytet
polyuretanisolering

« Uttak for elkolbe
¢ Romslig, men kompakt
o @konomisk drift hele aret

» Mange alternative bruksomrader

Finn en CTC distributgr i ditt land
www.ctc-heating.com
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Malskisse

1060

264

Systemdiagram CTC EcoZenith i550 Pro

1660

Tilkoblinger:
1. Tilkobling varme, G 1 1/4” innv.

2. Lomme til temperaturfgler, @ 6,5 mm
3. Tilkobling elkolbe, G 2” innv.

4. Ekspansjonskar/topptilkobling/lgftemuffe, G 1 1/4” innv.

818

935

Leveringsomfang:
Volumtank med bruksanvisning.

Vedlagt:

Sikkerhetsventil 2,5 bar (radiatorsystem), avtappingsventil

faler 22K

Tilbehgar:

Elkolbe 9 kW med styringsboks
Tilkobling G 27, 50 mm forlengelse.

CTC-nr.: 586897301

Tekniske data

CTC-nr. 583701011
Vekt (emballert vekt) kg 134 (177)
Mal (dybde x bredde x hayde) mm 886 x 935 x 1660
Ngdvendig takhgyde mm 1950
Isolasjon: PUR mm 90
Tilkobling, varmesystem G114
Vannvolum liter 559
Stgyniva innenders |, dB 15

Y Ecodesigndatablad kan enkelt lastes ned fra: www.ctc-heating.conEcodesign

info@enertech.se
+46 372 88 000
Fax: +46 372 86 155

P.O Box 309 SE-341 26 Ljungby Sweden
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